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1 Projekthintergrund

Wassersport und Wassertourismus haben sich zu bedeutenden Wirtschaftsfaktoren entwickelt. Besonders
die vernetzten Wassersportreviere der Bundeslander Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
werden im internationalen Vergleich als wassertouristische Top-Destinationen wahrgenommen und als das
,Blaue Paradies* vermarktet. Die Gewasser des Bundeslandes Brandenburg nehmen etwa 3,4 % der Lan-
desflache ein. Rund 1.429 km schiffoare Bundes- und Landeswasserstrallen fur motorisierte Fahrzeuge
bietet das Land, etwa 6.500 km Gewasser sind fur nicht motorisierte Boote befahrbar. Auf rund 470 km
Bundes- und Landeswasserstralen konnen Wassersportler in Brandenburg fuhrerscheinfrei fahren. Mit der
Reduzierung des Gltertransports auf den Wasserstrallen hat die Attraktivitat der Reviere in Brandenburg
fur den Wassertourismus zugenommen. Da das Netz an BundeswasserstraRen einer Neubewertung durch
das Verkehrsministerium unterzogen wurde, sind verkehrliche Anforderungen an die Gewasser aus was-
sertouristischer Sicht entsprechend neu zu bewerten. Die Reviere sind mittlerweile infrastrukturell gut aus-
gestattet, verfugen Uber eine hohe touristische Attraktivitdt und werden entsprechend der Gewéasserbedin-
gungen von unterschiedlichen Nutzergruppen wie muskelbetriebenen oder motorgetriebenen Booten sowie
Seglern zum Grolteil sehr gut frequentiert. Es fehlt jedoch ein einheitliches Informations- und Leitsystem
fir Wassertouristen. Entsprechend der Empfehlungen fir eine einheitliche Leitsystematik fiir den Radtou-
rismus sollen hiermit nun auch fir den Wassertourismus Empfehlungen fur ein flachendeckendes und ein-
heitliches Besucherleitsystem entwickelt werden.

Um die Potenziale des Wassertourismus im Land Brandenburg zu biindeln, vernetzte Strukturen und ein-
heitliche vermarktbare Wassersportregionen zu etablieren, haben sich auf kommunaler Ebene regionale
Wassertourismusinitiativen, Tourismusverbande und Kommunen zusammengeschlossen wie z.B. WIR,
WIN, FUN, Kanuinitiative Ruppiner Land, Oderlandkanuten e.V. sowie WISO.

Fir die WISO-Region sowie angrenzender Gewasser wurde im Rahmen der Kooperation zwischen den
LAGn Spreewaldverein, Méarkische Seen und Oderland unter Federflinrung der LAG Oderland ein Beschil-
derungssystem auf Grundlage des vorliegenden Leitkonzeptes umgesetzt.

1.1 Vorgehensweise

Im Rahmen der Entwicklung des Leitsystems sind unterschiedlichste konzeptionelle wassertouristische
Beschilderungsempfehlungen analysiert und spezifische Gewésseranforderungen flir Kanureviere u.a.
durch Zuarbeit des Spreewaldvereins eingeordnet worden. Bereits installierte wassertouristische Leitsys-
teme in Berlin und Sachsen-Anhalt (Blaues Band) wurden auf deren ZweckméRigkeit hin geprift. Ein im
landesweiten Workshop am 26.10.2012, in Fachgremien sowie Offentlichen Prasentationsrunden abge-
stimmtes und mit Zustimmung aller Beteiligten ausgearbeitetes und fir die (iberregionale Einfihrung entwi-
ckeltes wasserseitiges Leitsystem fur alle Nutzergruppen und Gewasserspezifika liegt nun vor.



1.2

Systematik des Besucherleitsystems

Zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Wassertourismus ist neben der infrastrukturellen Ausstattung der

Reviere ein abgestimmtes Besucherleitsystem zur schnellen, zielgenauen und einfachen Orientierung in

einer fir den Besucher fremden Umgebung unerldsslich. Auf entsprechende Empfehlungen wie der

modulhafte Aufbau eines wassertouristischen Leit- und Informationssystems wurde sowohl in der Landes-

tourismuskonzeption Brandenburg, als auch im Wassersportentwicklungsplan wep3 hingewiesen. Danach

beinhaltet das wassertouristische Leit- und Informationssystems vier aufeinander abgestimmte Module, die

sich folgendermalfien erganzen:

1.

Das wasserseitige Leitsystem soll als eindeutige, sichere und einheitlich gestaltete Orientie-
rungshilfe auf dem Weg zu touristischen Orten und Einrichtungen unter Verwendung von Pikto-
grammen und Angabe des eigenen Standortes wahrgenommen werden. Das Leitsystem muss
Uber eine hohe Wiedererkennung verfiigen, es soll sich in Gréfke, Form sowie Zeichen- und
Schrifttypisierung deutlich von den amtlichen Schifffahrtszeichen unterscheiden. Die Wegweisung
sollte Uber Standort-, Richtungs- und Entfernungsangaben erfolgen und muss vom Wasser aus gut
zu erkennen sein. Besonders an Wasserwege-Gabelungen sollten auf die nachsten Ziele hinge-
wiesen werden.

Die wasserseitigen Informationstafeln sollen in Verbindung mit einem Willkommensgrul® auf
Gastliegeplatze und deren Ausstattung (PIANC-und BVKanu-Piktogramme) hinweisen. Dieses
System ist bundesweit als einheitliches Informationssystem ,Gelbe Welle* etabliert und stellt die
Schnittstelle zwischen Wasser und Land dar. Die Infotafeln sollten sich in unmittelbarer Nahe der
Gastliegeplatze befinden. Die Lizenz zur Aufstellung erteilt der Deutsche Tourismusverband. Auch
lokale Leitsysteme geben Auskunft Gber Standort und verfligbares Angebot vor Ort.

Die einheitlich gestalteten landseitigen Informationstafeln sollen dem Besucher eine Umge-
bungsorientierung geben und auf touristische Einrichtungen am Standort und weitere attraktive
Etappenziele im weiteren Umfeld hinweisen. Die Tafeln sollten auch hier einheitlich gestaltet und
gut lesbar sein.

Das landseitige Leitsystem soll als Bestandteil des offentlichen Full-, Rad- oder PKW-Leit-
systems den Weg vom Land zum Wasser (Anlegestelle) weisen und Bootsurlaubern an der
Schnittstelle Wasser/ Land mit Erstinformationen versorgen. Es soll auch zum Landgang motivie-
ren oder zuriick zum Boot weisen, um Einstiegsmdglichkeiten im Revier finden zu kdnnen (Slipan-
lagen, Kanueinsatzstellen, Charter- und Verleihstationen oder Hafen und Fahrgastschiffsanleger).



2 Rahmenbedingungen fiir ein wasserseitiges Leitsystem

Die Anforderungen an Gewasser, Nutzergruppen, Standorte, aber auch an gestalterische, technische und
rechtliche Aspekte, bilden den Rahmen des wasserseitigen Leitsystems, der sich im Einzelnen wie folgt
darstellt:

21 Nutzeranforderungen

Ein wasserseitig-touristisches Leitsystem dient den Nutzern der Wasserstralte zur Orientierung auf dem
Gewasser. Dabei richtet sich das Leitsystem vor allem an Ortsfremde. Das Informationsbedirfnis ist zu-
nachst unabhangig vom Bootstyp und sollte Informationen enthalten tber:

= Standortangabe

= Entfernung Fern- / Nahziele

= nachstmdgliche Anlegestellen

= vorhandene Serviceangebote (z.B. Ubernachtungs- und Einkaufsmoglichkeiten, Tankstellen,
Gastronomie, Sehenswirdigkeiten und sonstige Tourismusinformationen).

Die Inhalte des Leitsystems mulssen die unterschiedlichen Bedurfnisse der verschiedenen Nutzergruppen
berticksichtigen, konkret die Unterschiede zwischen den Wasserwanderern mit muskelbetriebenen und
motorisierten Booten, deren unterschiedliches Distanzverhalten und die befahrbaren Wasserwege. Bei-
spielsweise legen Kanuten im Schnitt 20 km pro Tag zurtick, motorisierte Wasserwanderer zum Teil mehr
als 50 km. Daraus ergeben sich unterschiedliche nautische und touristische Informationsbedirfnisse, z.B.
Aussagen iiber spezifische Anlegeméglichkeiten, Ubernachtungs- und Versorgungsmdglichkeiten.

2.2 Gewasserspezifische Anforderungen

Der Handlungsbedarf fiir eine Lenkung des Wasserwanderers ist abhangig von der Gewasserstruktur.
Dabei wird in Brandenburg zwischen Haupt- und Nebenstrecken unterschieden.

Hauptstrecken sind befahrbar fir alle Bootstypen und haben eine durchgangige Fahrwassermarkierung
(Betonnung) und Kilometerangaben. Dadurch ist zumindest im Bereich des Fahrwassers eine Orientierung
gesichert.

Nebenstrecken sind Abzweigungen von Hauptstrecken mit ,Sackgassencharakter‘. Aus rechtlicher Sicht
sind diese in der Regel ebenfalls fiir alle Sportboote befahrbar. Auf einigen Strecken gibt es jedoch fiir
bestimmte Boote nautische Beschrankungen (z.B. durch Tiefgang). Es gibt auch zeitliche Beschrankungen
fur motorisierte Boote (v.a. auf Landeswasserstralen) sowie allgemeine Fahrverbote. Die Abzweigungen
von den Hauptstrecken sind nur selten durch amtliche Beschilderungen gekennzeichnet. Haufig fehlen
Fahrwasserkennzeichnung und Kilometerangaben. Daraus ergibt sich eine héhere Notwendigkeit fur eine
Ausschilderung bei Gewassern mit vielen Abzweigungen und Kreuzungspunkten sowie auch auf Neben-
strecken.



2.3 Standortanforderungen

Die Festlegung des genauen Standortes zur Errichtung eines Wegweisers ist entscheidend fir den Erfolg
des Leitsystems und abhangig von den konkreten Standortbedingungen. Um die vorliegende Situation
besser einschatzen zu konnen, sollte fur die Auswahl des Schildstandortes eine wasserseitige Befahrung
erfolgen. Vor allem die gute Einsehbarkeit der Wegweiser muss gewahrleistet sein. So sollte bei der
Standortauswahl bzw. Installation der Zielwegweiser das stets frei zu haltende Lichtraumprofil beriicksich-
tigt werden. In der Regel sollte das Schild unmittelbar an der Gewasserkante oder im Wasser errichtet
werden. Vor allem Standorte im Wasser sind zu bevorzugen, da dort bessere Einsehbarkeit, Vandalismus-
sicherheit und ein schnelles und Erfolg versprechendes Genehmigungsverfahren gesichert sind. An Kreu-
zungen oder Abzweigungen sollte das Schild mdglichst nahe einer Gewassergabelung installiert werden.
Die Schilderausrichtung sollte eine optimale Einsehbarkeit aus allen Richtungen gewahrleisten. Die Aus-
richtung des Schildes sollte standortspezifisch definiert werden. Die SchildergroRe ist dabei abhangig von
der Gewasserstruktur bzw. -breite und der geltenden Hochstgeschwindigkeit. Eine Abstandsregelung zwi-
schen den Schildern wird nicht vorgenommen, da die Aufstellung der Schilder revierspezifischen Anforde-
rungen folgt.

24 Gestalterische Anforderungen

Die Schilder sind reduziert und selbsterklarend zu gestalten: Die Angaben auf den Zielwegweisern be-
schranken sich auf Standort-, Ziel- und Entfernungshinweise sowie Piktogramme. Um die Lesbarkeit auch
von Weitem und bei allen Wetterbedingungen zu gewahrleisten, sollte ein gut lesbarer Schrifttyp gewahit
und auf eine ausreichende Schriftgrole geachtet werden, der in gutem Farbkontrast zur Hintergrundfarbe
steht. Das Schild sollte retroreflektierend beschichtet sein.

2.5 Technische Anforderungen

Grundséatzlich werden landseitige Zielwegweiser an betonverankerten Pfahlen befestigt, wasserseitige
Zielwegweiser auf gerammten Grindungspfahlen mit aufgeschraubten Pfosten angebracht. Die statische
Sicherheit ist flir jeden Pfosten zu gewahrleisten und ist genehmigungspflichtig. Bei Pfostenneusetzungen
sollte fur die Materialauswahl von einer maximal maglichen Belastung ausgegangen werden.

2.6 Rechtliche Anforderungen

Im Land Brandenburg gibt es 934 Kilometer Bundeswasserstraen. Fir den Ausbau und die Instandhal-
tung ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zusténdig. Dariber hinaus verfiigt Branden-
burg Uber 554 Kilometer LandeswasserstraBen |. und Il. Ordnung. Flr die Unterhaltung der Gewasser I.
Ordnung ist das Land Brandenburg zustandig, die Unterhaltung der Gewasser Il. Ordnung obliegt den 6rtli-
chen Wasser- und Bodenverbanden. Darliber hinaus sind auch private Gewasser flr den Bootstourismus
frei befahrbar.



2.6.1 Wasserrechtliche Genehmigungen im Land Brandenburg

Fur das Aufstellen wassertouristischer Schilder in und entlang der BundeswasserstraBen im Land Bran-
denburg sind vom zustandigen Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) der Bundesschifffahrtsverwaltung eine
offentlich-rechtliche Genehmigung (strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung) und eine privatrecht-
liche Genehmigung (Nutzungsvertrag) erforderlich. Eine weitere Genehmigung erteilen die zustandigen
Unteren Wasserbehdrden (UWB). Die Antragsunterlagen werden beim zustandigen WSA und bei der zu-
standigen UWB eingereicht.

Fur das Aufstellen wassertouristischer Schilder in und entlang der Landeswasserstrafen I. und Il. Ord-
nung im Land Brandenburg sind eine Genehmigung der zustandigen Unteren Wasserbehdrden und eine
Genehmigung des Landesamt flir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. (LUGV) erforderlich. Eine
eigentumsrechtliche Genehmigung wird vom LUGV erteilt. Die Antragsunterlagen werden bei der Geneh-
migungsbehorde (UWB) eingereicht, die sich bezuglich des Nutzungsrechtes mit dem Eigentimer der Lan-
desgewasser (LUGV) abstimmt.

Antragsteller fur die Aufstellung von wassertouristischen Schildern im Land Brandenburg kénnen u.a. auch
Landkreise, Stadte, Kommunen und Gemeinden sein. Es empfiehlt sich, die Antrage fiir die Aufstellung von
Schildern innerhalb des Zustandigkeitsbereiches einer Genehmigungsbehdrde zusammen zu fassen. Die
Baulast fir jedes aufzustellende Schild muss im Vorwege geklart werden, insbesondere im Hinblick auf die
Verantwortlichkeit fiir Pflege-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie fiir einen eventuell spateren Riick-
bau. Der Antrag an das zustandige WSA und an die UWB muss folgende Unterlagen enthalten:

Antragsunterlagen: Erlauterungsbericht / Auflistung der Standorte / Zusténdigkeit (alle Informationen,
die aus den Planen nicht ersichtlich sind), Statik, Ubersichtslageplan, Teillageplan, Bauwerksplan

Den Antrag nehmen die fir die jeweiligen Gewésserabschnitte zustandigen Wasser- und Schifffahrtsamter
(siehe Anhang: Gewéasserabschnitte WSA) sowie die zustandigen Unteren Wasserbehdrden (UWB) der
Landkreise und kreisfreien Stadte in Brandenburg entgegen:

WSA Berlin Mehringdamm 129, 10965 Berlin
Tel.: +49 30 69 53 20, Fax: +49 30 69 53 22 01
www.wsa-berlin.wsv.de, wsa-berlin@wsv

WSA Brandenburg Brielower Landstrale 1, 14772 Brandenburg
Tel.: +49 3381 26 60, Fax: +49 3381 26 63 21
www.wsa-brandenburg.wsv.de, wsa-brandenburg@wsv.bund.de

WSA Eberswalde Schneidemiihlenweg 21, 16225 Eberswalde
Tel.: +49 3334 27 6 0, Fax: +49 3334 276 171
www.wsa-eberswalde.de, wsa-eberswalde@wsv.bund.de

WSA Lauenburg Dornhorster Weg 52, 21481 Lauenburg
Tel.: +49 4153 55 80, Fax: +49 4153 55 84 48
www.wsa-lauenburg.wsv.de, wsa-lauenburg@wsv.bund.de



Folgende Untere Wasserbehdrden (UWB) des jeweiligen Landkreises nehmen den Antrag entgegen:

Landkreis Barnim

Dezernat Il, Sozialangelegenheiten, Bodenschutzamt
"Paul Wunderlich Haus" Am Markt 1, 16225 Eberswalde
Tel.: +49 3334 214-1502

E-Mail: bodenschutzamt@kvbamim.de

Internet: www.barnim.de

SG Untere Wasserbehdrde
Tel.: +49 3334/ 214-1538
E-Mail: wasserbehoerde@kvbarnim.de

Landkreis Barnim

Dezemat Il, Sozialangelegenheiten

Bodenschutzamt

"Paul Wunderlich Haus" Am Markt 1, 16225 Eberswalde
Tel.: +49 3334 214-1502

E-Mail: bodenschutzamt@kvbamim.de

Internet: www.barnim.de

SG Untere Wasserbehdrde
Tel.: +49 3334/ 214-1538
E-Mail: wasserbehoerde@kvbarnim.de

Landkreis Dahme-Spreewald

Dezemat V, Umweltamt

Beethovenweg 14, 15907 Liibben (Spreewald)
Tel.: +49 3546/ 20 -2318, Fax: +49 3546/ 20 -2317
E-Mail: umweltamt@dahme-spreewald.de
Internet: www.dahme-spreewald.de

SG Untere Wasserbehdrde

Tel.: +49 3546/ 20 -2336

Fax: +49 3546/ 20 -2317

E-Mail: umweltamt@dahme-spreewald.de

Landkreis Elbe-Elster

Amt fiir Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz / Bereich Umwelt
Nordpromenade 4 a, 04916 Herzberg

Tel.: +49 3535/ 46 -2655, Fax: +49 3535/ 46 -2657

E-Mail: Bauordnungsamt@lkee.de

Internet: www.landkreis-elbe-elster.de

Untere Wasserbehérde
Tel.: +49 3535/ 46 -9356
E-Mail: Roswitha.Kopsch@lkee.de

Landkreis Havelland

Umweltamt (Sitz: Goethestr. 59-60, 14641 Nauen)
Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow

Tel.: +49 3321/ 403 -5433, Fax: +49 3321/ 403 -5460
E-Mail: Christine.Fliegner@havelland.de

Internet: www.havelland.de

Untere Wasserbehdrde
Tel.: +49 3321/ 403 -5425, Fax: +49 3321/ 403 -5458
E-Mail: Heinz.Burkhardt@havelland.de

Landkreis Markisch-Oderland

Fachbereich Ill, Umweltamt

Puschkinplatz 12, 15306 Seelow

Tel.: +49 3346/ 850 -7301, Fax: +49 3346/ 850 -7309
E-Mail: umweltamt@landkreismol.de

Internet: www.maerkisch-oderland.de

Fachdienst Untere Wasserbehorde
Tel.: +49 3346/ 850 -7310, Fax: +49 3346/ 850 -7309
E-Mail: wasserbehoerde@landkreismol.de

Landkreis Oberhavel

Umwelt und Landwirtschaft

Adolf-Dechert-Str. 1, 16515 Oranienburg

Tel.: +49 3301/ 601 -161, Fax: +49 3301/ 601 -630
E-Mail: umwelt@oberhavel.de

Internet: www.oberhavel.de

Fachdienst Naturschutz, Umweltschutz und Abfallbeseitigung Untere
Abfallwirtschafts-/Bodenschutzbehdrde

Tel.: +49 3301/ 601 -3691, Fax: +49 3301/ 601 -3699

E-Mail: umwelt@oberhavel.de

Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Umweltamt (Sitz: Joachim-Gottschalk-Str. 36, 03205 Calau)
PF 10 00 64, 01956 Senftenberg

Tel.: +49 3541/ 870 -3402, Fax: +49 3541/ 870 -3410
E-Mail: umweltamt@osl-online.de

Internet: www.osl-online.de

SG Untere Wasserbehdrde
Tel.: +49 3541/ 870 -3421, Fax: +49 3541/ 870 -3410
E-Mail: wasserbehoerde@osl-online.de

Landkreis Oder-Spree

Umweltamt (Sitz: Breitscheidstr. 5)

Breitscheidstr. 7, 15848 Beeskow

Tel.: +49 3366/ 35 -1670, Fax: +49 3366/ 35 -2679
E-Mail: Umweltamt@landkreis-oder-spree.de
Internet: www.landkreis-oder-spree.de

Untere Wasserbehérde
Tel.: +49 3366/ 35 -1691
E-Mail: Helga.Nemitz@l-os.de

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Umweltamt

Neustadter Str. 14, 16816 Neuruppin

Tel.: +49 3391/ 688 -6700, Fax: +49 3391/ 688 -6702
E-Mail: umweltamt@o-p-r.de

Internet: www.ostprignitz-ruppin.de

SG Untere Wasser- und Bodenbehdrde
Tel.: +49 3391/ 688 -6730



Landkreis Potsdam-Mittelmark

Fachbereich 3 - Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(Sitz: Papendorfer Weg 1),

Niemdllerstr. 1, 14806 Bad Belzig

Tel.: +49 33841/ 91 -114, Fax: +49 33841/ 91 -164

E-Mail: umweltamt@potsdam-mittelmark.de

Internet: www.potsdam-mittelmark.de

Untere Wasserbehorde, Untere Abfallwirtschaftsbehorde,
Untere Bodenschutzbehérde

Tel.: +49 33841/91 -111

E-Mail: Abfall-Boden@potsdam-mittelmark.de

Landkreis Prignitz

Geschaftsbereich IV, Sachbereich Natur- und Gewéasserschutz
(Sitz: IndustriestraBe 1), Berliner Str. 49, 19348 Perleberg
Tel.: +49 3876/ 713 -733, Fax: +49 3876/ 713 -712

E-Mail: unb@lkprignitz.de

Internet: www.landkreis-prignitz.de

Geschéftsbereich Il Wirtschaft, Bau und Kataster
Sachbereich Abfallwirtschaft/ OPNV

Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehorde
Tel.: +49 3876/ 713 -677, Fax: +49 3876/ 713 -1933
E-Mail: bodenschutz@lkprignitz.de

Landkreis Spree-Neile

Dez. |, Planen, Bau, Umwelt

Fachbereich Umwelt

Heinrich-Heine-Str. 1, 03149 Forst (Lausitz)

Tel.: +49 3562/ 986 170 -01, Fax: +49 3562/ 986 170 -88
E-Mail: umweltamt@lkspn.de

Internet: www.landkreis-spree-neisse.de

SG Untere Wasserbehdrde
Tel.: +49 3562/ 986 170 -16
E-Mail: j.hartz-umweltamt@lkspn.de

Landkreis Teltow-Flaming

Umweltamt

Am NutheflieR 2, 14943 Luckenwalde

Tel.: +49 3371/ 608 -2301, Fax: +49 3371/ 608 -9170
E-Mail: umweltamt@teltow-flaeming.de

Internet: www.teltow-flaeming.de

SG Wasser, Boden, Abfall
Tel.: +49 3371/ 608 -2600
E-Mail: umweltamt@teltow-flaeming.de

Landkreis Uckermark

Dezemat |, Landwirtschafts- und Umweltamt
Karl-Marx-Str. 1, 17291 Prenzlau

Tel.: +49 3984/ 70 -1168, Fax: +49 3984/ 70 -4299
E-Mail: amt68@uckermark.de

Internet: www.uckermark.de

SG Untere Naturschutzbehérde/ Untere Wasserbehérde
Tel.: +49 3984/ 70 -1668, Fax: +49 3984/ 70 -4299
E-Mail: amt68@uckermark.de

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Bauen und Umwelt

Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an der Havel
Tel.: +49 3381/ 58 -6301, Fax: +49 3381/ 58 -6304
E-Mail: Hans-Joachim.Freund@stadt-brandenburg.de
Internet: www.stadt-brandenburg.de

Fachgruppe Wasser
Tel.: +49 3381/ 58 -3110, Fax: +49 3381/ 58 -6304
E-Mail: Bernhard.Giedo@stadt-brandenburg.de

Stadtverwaltung Cottbus

Fachbereich Umwelt und Natur

Neumarkt 5, 03046 Cottbus

Tel.: +49 355/ 612 -2750, Fax: +49 355/ 612 -2704
E-Mail: umweltamt@cottbus.de

Internet: www.cottbus.de

SG Untere Wasserbehérde
Tel.: +49 355/ 612 -2786
E-Mail: Umweltamt@cottbus.de

Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)

Amt fir Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten (Amt 39)
Goepelstr. 38 (Stadthaus), 15234 Frankfurt (Oder)

Tel.: +49 335/ 552 -3900, Fax: +49 335/ 552 -3999

E-Mail: umwelt-landwirtschaftsamt@frankfurt-oder.de
Internet: www.frankfurt-oder.de

Untere Wasserbehdrde
Tel.: +49 335/ 552 -3910
E-Mail: jens.gollung@frankfurt-oder.de

Stadtverwaltung Potsdam

GB 3/ Fachbereich Soziales, Gesundheit und Umwelt /
Bereich Umwelt u. Natur

Friedrich-Ebert-Strale 79 - 81 (Haus 20), 14469 Potsdam
Tel.: +49 331/ 289 -1800, Fax: +49 331/ 289 -1810

E-Mail: Umwelt-Natur@Rathaus.Potsdam.de

Internet: www.potsdam.de

10
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2.6.2 Kampfmittelsondierung

Baugenehmigungen in ausgewiesen Kampfmittelverdachtsflachen kdnnen nur bei Vorlage einer Kampf-
mittelfreiheitsbescheinigung erteilt werden. Ersatzweise kann unter bestimmten Umstanden auch eine
kampfmitteltechnische Baubegleitung zulassig sein. Werden Baumafinahmen in Kampfmittelverdachtsfla-
chen vorgenommen, ist eine Uberpriifung (Sondierung) erforderlich, mit der der Bauherr eine Fachfirma
beauftragt. Ist nach der Priifung ein Kampfmittelverdacht ausgeschlossen, besteht Baufreiheit. Die beauf-
tragte Fachfirma erstellt einen Nachweis der Kampfmittelfreiheit, der dem Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KMBD) in 3facher Ausfertigung zur Kenntnis gegeben wird. Sollten Malinahmen zur Kampfmittelbeseiti-
gung erforderlich sein, kann der Bauherr bzw. Grundstiickseigentimer eine Fachfirma, die Uber entspre-
chende sprengstoffrechtliche Zulassungen gemaR §§ 7 und 20 Sprengstoffgesetz verfligt, direkt und unmit-
telbar mit SondierungsmalRnahmen, Freilegen und Bergen beauftragen.

Infos unter: Zentraldienst der Polizei Land Brandenburg - Kampfmittelbeseitigungsdienst,
Verwaltungszentrum B, Hauptallee 116/8, 15806 Zossen OT Wiinsdorf,
Tel.: (33702) 7-2817, Fax: (4933702) 7-2818, info@geobasis-bb.de

2.6.3 Leitungsanfragen, Schachtschein

Leitungsanfragen dienen zum Einholen von Leitungsauskiinften und werden an Leitungsnetzbetreiber (z.B.
eon e-dis, Telekom) gerichtet. Tangieren Leitungen eine Baustelle, wird nach erfolgter Zustimmung der
Leitungsnetzbetreiber eine Genehmigung fir Baumafinahmen (Schachtschein) erteilt. Vor Baubeginn der
Malnahme ist eine Aufgrabemeldung an die Leitungsnetzbetreiber zu richten.

2.6.4 Bauvorhaben an der Bundesgrenze

Fur Bauvorhaben im Bereich der Bundesgrenze zur Republik Polen gelten besondere Bestimmungen.
Gemal Artikel 14 des Deutsch-Polnischen Grenzvertrages ist innerhalb von fiinf Metern von der deutsch-
polnischen Grenze oder von den Ufern der Grenzgewasserlaufe die Errichtung von Gebauden, Einfriedun-
gen oder anderer Einrichtungen ohne Absprache mit den zustandigen Behorden und Einvernehmen mit der
Grenzkommission nicht gestattet. Danach sind der deutsch-polnischen Grenzkommission geplante MaR-
nahmen nur anzuzeigen, sofern sich diese innerhalb von flinf Metern von den Ufern der Grenzwasserlaufe
befinden. Dariber hinaus braucht die deutsch-polnische Grenzkommission nicht einbezogen zu werden,
sofern die geplante MaRBnahme keine Sichtbehinderung zwischen der deutschen zur polnischen Saule
darstellt und die MaRnahme nicht dazu flihrt, dass das Grenzzeichen verlegt werden muss (Artikel 16
Deutsch-Polnischer Grenzvertrag).

Infos unter: LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg)
Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam,
Tel.: (0331) 8844 -315/-543, Fax: (03 31) 88 44 - 1 26, poststelle@geobasis-bb.de

11



3 Systematik und Inhalte des Leitsystems

Das hier betrachtete Leitsystem beinhaltet eine wasserseitige Zielwegweisung mit Tabellenwegweisern.
Als Sonderregelung der wasserseitigen Zielwegweisung werden Fahnenwegweiser fur kleine FlieRe auf
Revieren fiir muskelbetriebenes Wasserwandern empfohlen. Zuséatzlich beinhaltet es landseitige Informa-
tionstafeln, die vor allem an Anlegestellen zu finden sind.

3.1 Zielwegweisung wasserseitiges Leitsystem

Die Zielwegweisung auf den Gewassern ist als allgemeine Wegweisung zu verstehen. Sie gibt den aktuel-
len Standort sowie Fern- und Nahziele mit Entfernungsangaben vom aktuellen Standort an. Eine Routen-
fihrung steht nicht im Vordergrund. Lediglich tber Fahrbeschrankungen flir gewisse Bootstypen wird eine
Lenkung vorgenommen.

3.1.1 Inhalte der Zielwegweisung

Grundsatzlich enthalten Zielwegweiser folgende Informationen:

= Standortangaben

=  Ziel- und Entfernungsangaben
= Richtungsangaben und

= ggf. Piktogramme

3.1.2 Standortangaben

Anders als im StralRenverkehr werden Ortschaften an den Gewassern nicht uber ein amtliches Ortsschild
ausgewiesen. FUr Bootsurlauber ist es jedoch hilfreich zu wissen, wann der Zielort erreicht ist und welche
Serviceeinrichtungen vorzufinden sind. Die meisten Anlegestellen / Hafen sind bereits mit einer Gelben
Welle ausgestattet. Die Gelbe Welle ist ein einheitliches Informationssystem flr wassertouristische Ange-
bote in Deutschland und wird seit 2005 vom Deutschen Tourismusverband flir die Kennzeichnung von
Anlegestellen oder Hafen mit mindestens zwei Liegeplatzen vergeben. In Brandenburg werden Gaste der-
zeit an 158 Anlegern / Hafen mit dem Schild der ,Gelben Welle" begriilt und mit integrierten Piktogrammen
am Standort auf die jeweiligen Angebote hingewiesen (Stand: Januar 2015). Zur Vermeidung moglicher
Uberschneidungen wird daher kein weiteres Ortsschild definiert, sondern in die Zielwegweisung integriert.
Bei einer Zielwegweisung innerhalb eines Ortes ist es mdglich, den Ort wie bei der Zielwegweisung (siehe
3.1), ohne Entfernungsangabe anzugeben. Der Standort steht dabei an erster Stelle und wird ohne einen
Richtungspfeil angegeben. Zu Angeboten vor Ort konnen maximal 10 Piktogramme aus allen verfiigbaren
PIANC- und BVKanu-Piktogrammen erganzt werden (siehe 3.2.6). Dies gilt auch bei der Sonderregelung
der Zielwegweisung flr Reviere ausschlieBlich fir muskelbetriebenes Wasserwandern (siehe 3.3).
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Standortangabe
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3.1.3 Ziel- und Entfernungsangaben

Die Zielangaben auf den Schildern werden unterschieden in Fern- und Nahziel. Die Definition von Fernzie-
len ist nicht abhangig von einer Mindestentfernung, sondern von den rdumlichen Gegebenheiten der ein-
zelnen Strecken sowie der (wasser-)touristischen Attraktivitat und Funktion der Anrainerorte.

Auf Gewassern mit wassertouristischen Potenzialen sowohl fir muskelbetriebene, als auch flir motorisierte
Wasserwanderer, muss die Zielwegweisung flir beide Zielgruppen nutzbar sein. Es erfolgt keine getrennte
Beschilderung. Da aber die Hauptwasserrouten in ihrer Gesamtlange und Vernetzung untereinander in
erster Linie durch motorisierte Wasserwanderer genutzt werden, wird die Ausweisung von Fernzielen dem
Distanzverhalten motorisierter Wasserwanderer zugrunde gelegt und die kanuspezifischen Belange iber
die Nahziele abgedeckt.

Fernziele sind Orte mit hoher maritim-touristischer Bedeutung (touristische Attraktivitat, Versorgungsfunk-
tion) oder Endpunkte von Haupt- und Nebenstrecken, die iber 10 Kilometer entfernt sind. Bestehen Ge-
wasserverzweigungen an mehreren Hauptstrecken oder sind wassertouristisch bedeutende Nebenstrecken
vorhanden, kdnnen mehrere Fernziele ausgeschildert werden.

Nahziele sind immer die nachstgelegenen Orte auf der jeweiligen Wasserstralke mit maritim-touristischen
Angeboten, die weniger als 10 Kilometer entfernt liegen. An Kreuzungspunkten ist zusatzlich auch das
Nahziel auf der abzweigenden Strecke auszuweisen.

3.14 Piktogramme

Um die schnelle Erfassbarkeit der Inhalte eines Wegweisers zu garantieren, sollten so wenig zuséatzliche
Informationen wie mdglich verwendet werden. Zur allgemeinen Verstandlichkeit kommen BVKanu- und
PIANC-Piktogramme zum Einsatz. Der BVKanu (Bundesverband Kanu e.V.) versteht sich als politische,
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unabhangige Interessenvertretung und ist die bundesweit einzige Institution, die sich auf allen politischen
Ebenen aktiv fir die Belange des Kanutourismus und Kanusports einsetzt. PIANC ist ein auf europaischer
Ebene abgestimmtes Symbolsystem fir die touristische Beschilderung von Wasserwegen. Piktogramme
werden nur fir Nahziele angegeben.

3.2 Gestaltung und Anordnung der dargestellten Inhalte der Zielwegweiser

3.21 Gestaltungsform

Drei Schildergrofen, die revierspezifisch je nach Breite des Fahrwassers und zuldssiger Hochstgeschwin-
digkeit im jeweiligen Gewasser zur Auswahl stehen, unterscheiden sich nach folgenden Abmessungen:

= Schildtyp 1: Breite 1300 mm (grundsatzlich fir alle Gewasser, Seen, Kanale)
= Schildtyp 2: Breite 800 mm (flir Sackgassen-Reviere mit vorwiegend kleineren Bootstypen)
= Schildtyp 3: Breite 600 mm (flr Reviere mit vorwiegend muskelbetriebenen Wasserwanderern).

Die Schilderhdhe ergibt sich aus der Anzahl der Informationszeilen. Je Schild dirfen maximal sechs Zeilen
verwendet werden. Als eigene Zeile gilt sowohl die Zeile mit Piktogrammen, als auch die Zielangabe mit
Kilometerangabe und ggf. die zweisprachige Ubersetzung (erfolgt reviertypisch). Falls notwendig sollte aus
Grlinden der Statik ein zweites Schild errichtet werden.

3.2.2 Farbgebung und Oberflache

Fur das wassertouristische Leitsystem wird die Farbe moosgriin (nach DIN 6171 RAL-Nummer 6005) so-
wohl auf Bundeswasserstralen, als auch auf Landeswasserstralen einheitlich festgesetzt. Die Farbge-
bung ist analog zur touristischen Objektausschilderung flr Rad- und Kraftfahrer laut HBR des Landes
Brandenburg.

Die weife Beschriftungsfarbe ist mit der RAL - Nummer 9010 definiert. Es wird empfohlen, die Wegweiser
aus Grunden der besseren Erkennbarkeit bei schlechtem Wetter und bei Nacht retroreflektierend mit Foli-
entyp RA1/A nach DIN 67520, Teil 2 mit entsprechendem Reflektionswinkel, sowie mit einer Nanobe-
schichtung als Schutz gegen Schmutz, Graffiti- oder Sprayer-Attacken auszufiihren.

Die im Rahmen der Entwicklung des Leitsystems vorgeschlagene Schildergrundfarbe ,Enzianblau® mit der
RAL-Nummer 5010 fand trotz eines langwierigen Diskussionsprozesses mit der Generaldirektion der Was-
ser-& Schifffahrtsverwaltung des Bundes (DWS) keine Zustimmung, da seitens der DWS befirchtet wird,
dass bei Wegweisern mit blauer Farbgebung und weiller Schrift eine Verwechslungsgefahr mit amtlichen
Schifffahrtszeichen auf Bundeswasserstralien bestehen wirde.

3.2.3 Rand- und Kontraststreifen

Jedes Schild weist einen weilen Kontraststreifen mit einer Randbegrenzung von 10 mm Breite auf.
Dadurch wird der Form- und Farbkontrast des Schildes zum Umfeld erhdht. Die Ecken sind abgerundet.
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3.24 Schriftart

Gemal der allgemeinen Wegweisung RWB2000 wird als Schriftart die ,serifenlose linear-Antiqua, Ver-
kehrsschrift* nach DIN 1451, empfohlen. Grundsétzlich wird die Mittelschrift verwendet. Ist die Verwendung
dieser Schriftform auf Grund der Platzverhaltnisse nicht umsetzbar, ist die Engschrift zu verwenden.

3.2.5 Ziel- und Entfernungsangaben

Es kénnen pro Richtung mehrere Ziele angegeben werden. Abkirzungen kénnen hauptsachlich bei sol-
chen Zielangaben verwendet werden, die aus zwei oder mehr getrennten Namensteilen bestehen.

Die Richtungsangabe erfolgt durch einen ISO-Pfeil. Die angezeigte Richtung ist ausschlaggebend fir die
Reihenfolge der Zielorte. So stehen geradeaus weisende Ziele immer oben, links weisende Ziele darunter
und rechts weisende Ziele immer unten. Dabei steht der ISO-Pfeil bei Fahrtrichtung geradeaus und links
auf der linken, bei Fahrtrichtung rechts auf der rechten Seite des Zielwegweisers. Fernziele stehen in der
Reihenfolge vor den Nahzielen. Der als Fernziel ausgewiesene Ort wird auf den folgenden Schildern
grundsatzlich als Zielwegweisung bis zum Erreichen des Ortes wiederholt.

Die Kilometerangabe auf dem Schild gibt die Distanz zwischen dem aktuellen Standort und dem ausgewie-
senen Ziel wieder, wobei sich die Entfernungsangabe immer auf die erste ausgewiesene Anlegestelle in
Fahrtrichtung im Ort bezieht. Die Kilometerangaben werden mit einer Nachkommastellen und einer Genau-
igkeit von 500 Metern beziffert. Volle Kilometerangaben werden ohne Nachkommastelle angegeben. Die
Entfernungsangaben werden ohne das km-Klirzel angegeben.

3.2.6 Piktogramme

Piktogramme werden nur fir Nahziele angegeben und stehen jeweils biindig ohne Rahmen unter dem
Nahziel. Es sind maximal acht Piktogramme zulassig. Fiir den Standort selbst (definiert unter 3.1.2) dlirfen
maximal 10 Piktogramme ausgewahlt werden (aus allen verfugbaren PIANC- und BV-Kanu-
Piktogrammen).

Die Nutzung der PIANC-Piktogramme ist frei von Markenrechten und Lizenzen méglich und ist abrufbar
unter http://www.blauesband-ev.de/generelle-infos/service/pianc-piktogramme/ (Stand Januar 2015).

Die Piktogramme des BVKanu stehen fir nicht-gewerbliche Zwecke kostenfrei und auf Anfrage und mit
einem Mustervertrag (siehe Anhang 5.3) zur Verfigung (www.bvkanu.de).
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3.2.7 Gestaltung der Zielwegweiser

Auf Grundlage der konzeptionellen Darstellungen wurden folgende Gestaltungsvorschlage erarbeitet. Die
Bemalungsangaben dienen als Orientierungshilfe und ersetzen nicht die offiziellen Verkehrszeichen auf
Bundes-, Landes- oder sonstigen Wasserstralen. Die definierten Schriftgroen und Abstandsmalie dienen
zur einheitlichen Schildherstellung und kénnen je nach Schildtyp in das Schildlayout angepasst werden.

N Limsdorf
X513 =l 218 fir
< Bad Saarow

< Diensdorf-Radlow
= B

Wendisch Rietz

Abbildung 2: Gestaltungsvorschlag Zielwegweiser mit 1300 mm Breite (Entwurf: mediamare 2014)
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Abbildung 3: Gestaltungsvorschlag Zielwegweiser mit 800 mm Breite (Entwurf: mediamare 2014)
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Abbildung 4: Gestaltungsvorschlag zweier Zielwegweiser mit 600 mm Breite (Entwurf: Spreewaldverein 2014)
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3.2.8 BemaBung der Zielwegweiser

Die Bemalungen der Zielwegweiser Schildtyp 1-3 sind folgender Tabelle zu entnehmen.

MaBangaben in mm
Inhalt Schildtyp 1 Schildtyp 2 Schildtyp 3
Tabellenwegweiser | Tabellenwegweiser | Fahnenwegweiser
Schildbreite 1300 800 600
Schildhéhe max. 6 Zeilen 100 - 300
Schrifthohe
Hohe der Zielangabe 63 46 (*30) 37 (*24)
Hohe der km-Angabe vor dem Komma 63 46 37
Hohe der km-Angabe nach dem Komma 45 35 26
Vertikaler Abstand zwischen Zielangabe bzw. 07 91 14-28
Piktogrammzeile und vollfarbigem Rand
Zeilenabstand
Mindestabstand zwischen den Zielangaben 48 32 26
Mindestabstand zwischen Zielangabe und
Ubersetzung bzw. Piktogrammzeile 38 24 18
Bereich mit Pfeil 124 86 64
Seitlicher Abstand zwischen 1SO-Pfeil 35 o5 15
bzw. Zielangabe und vollfarbigem Rand
Hohe und Breite des ISO-Pfeils 63 x 63 46 x 46 37 x37
SeitligherAbstand zwigchen ISO-Pfeil 26 15 12
und Zielangabe bzw. Kilometerangabe
Bereich mit Zielangabe 892 515 431
Zielangabe 862 495 416
Seitlicher Abstand zwischen Zielangabe und
Bereich Kilometerangabe 30 20 15
Bereich mit Kilometerangabe 140 93 75
Piktogramme
Ziel-Piktogramm 63 x 63 46 x 46 37 x 37
Seitlicher Abstand zwischen den Piktogrammen 15 10 7
Breite des Kontraststreifens (weiB) 10 10 75
Hohe Schildunterkante Pfahl 2500 2000 1500

Tabelle 1: Bemafung von Zielwegweisern

* Die Angabe ,(*)* bezieht sich auf die Schrifthdhe in Millimeter der Ubersetzt angegebenen Zielangabe
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Abbildung 5: BemalBungsbeispiel eines Zielwegweisers — Horizontale BemaRung - hier malstablich (Entwurf: Spreewaldverein 2014)
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Abbildung 6: Bemalungsbeispiel eines Zielwegweisers — Vertikale Bemalung - hier maRstablich (Entwurf: Spreewaldverein 2014)
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3.29 Gewasserkennzeichnung

Zur besseren Orientierung auf den Gewassern kann bei Bedarf zusatzlich eine Gewasserkennzeichnung
uber der Zielwegweisung am Trager (mittige Anbringung am Pfosten wie ein Tabellenwegweiser) installiert
werden. Die Farbgebung ist invers zur Zielwegweisung: Schriftfarbe Grin (moosgrin) auf weilem Grund
mit grinem Begrenzungsrahmen. Die Schildgrofie bemisst sich dabei je nach Schildtyp und Lénge des
auszuschildernden Gewassers. Die SchriftgroRe und Abstandsangaben richten sich nach der Bemallung
von Zielwegweisern (Tabelle 1). Es werden max. zwei Zeilen pro Schild verwendet.

Rohrkanal

Jankowy kanal

€ Lehde : Burg-Kolonie 6.4 =

vy Prizarske Bork:

€ Leipe ¢ Burg-Kauper 10

=] 4] A\ fo (A Joe}

Abbildung 7: Gestaltungsvorschlag zweier Zielwegweiser mit 600 mm Breite und Gewésserkennzeichnung (Entwurf: Spreewaldverein 2014)

3.210 Materialauswahl

ALFORM B Es wird empfohlen, die Schilder aus Aluminium mit Randprofilverstar-
kung in ALFORM auszubilden. Fir kleinere Schildgrofien mit Flachen
bis 1,5 m? ist eine Randprofilverstarkung in ALFORM | ausreichend.
Fur Schildflachen von 1,5 bis 5 m? empfiehlt sich ALFORM II. Durch
den umlaufenden Aluminium-Profilrahmen ist das Schild formstabil
und weist einen hohen Widerstand gegen &uRere Einwirkungen auf.
Entsprechend der statischen Anforderungen muss uber eine eventuel-
le Verstarkung auf der Riickseite des Schildes im Einzelfall entschie-
den werden.

Durch das ALFORM II-Profil ist die Montage der Schilder einfach und
ohne Bohrungen durchfiihrbar.

Abbildung 8: ALFORM II-Profilform (Quelle: Bremicker Verkehrstechnik)

3.211 Anbringung an Trager

Die Zielwegweiser werden landseitig an betonverankerten Pfosten und wasserseitig an auf gerammten
Grindungspfahlen angeschraubten Pfosten befestigt.
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Aus statischen Griinden (Windlast etc.) ist die Verwendung von Pfosten mit einem Pfostendurchmesser
von mindestens 76 mm und einer Wandungsdicke von 2,9 mm zweckmaRig. An Land sind grundsatzlich
Pfosten mit Verankerung zu empfehlen. Die unterirdische Querverankerung bewirkt, dass sich der Pfosten
nicht drehen kann. Die Pfosten sollten aus Griinden der Stabilitdt und besseren Erkennbarkeit feuerver-
zinkt und mit gelben Abschlusskappen versehen sein. Die Anbringung des Schildes am Pfosten erfolgt
mittels feuerverzinkter Klemmschellen bzw. Profiltraversen aus Stahl, die auf Hohe der Ober- und der Un-
terkante des Wegweisers montiert werden. Die Auswahl eines Befestigungsmechanismus” erfolgt je nach
SchildgroRe und Standort. Die Hohe der Unterkante des land- oder wasserseitig angebrachten Schildes
richtet sich nach dem Schildtyp und ist der Tabelle: ,Bemalung von Zielwegweisern® zu entnehmen.

3.3 Sonderregelungen in Revieren fiir muskelbetriebenes Wasserwandern (FlieRe)

Die ausschlieBlich mit muskelbetriebenen Booten befahrbaren, meist weitverzweigten FlieRgewassernetze
Brandenburgs (z.B. Spreewald, Oderbruch, Ruppiner Gewasser) weisen eine groRe Anzahl an Gewéasser-
kreuzungen und —abzweigungen auf. Die Vielzahl dieser oft sensiblen Naturraume kann durch die Installa-
tion des wassertouristischen Leitsystems (Sonderregelung) geschiitzt werden und naturvertragliches Was-
serwandern ermdglichen — insbesondere auch an FlieRgewassern mit kleinen Gewasserquerschnitten (na-
he Uferbereiche und geringe Geschwindigkeiten). In Revieren fir muskelbetriebenes Wasserwandern ist
eine Sonderregelung der Zielwegweisung vorgesehen. Die Schildertypverwendung ist standortabhangig
variabel zu handhaben. Die Inhalte orientieren sich an den Vorgaben der Zielwegweisung (siehe 3.1). Ab-
weichungen sind bei Gestaltung und Anordnung der dargestellten Inhalte méglich. Zielwegweiser in Ortsla-
gen erhalten Uber der Zielwegweisung an Stelle der Gewasserkennzeichnung ein Schild mit der Ortsanga-
be, ggf. zweisprachig und mit Angabe der Piktogramme (Installierung mittig am Pfosten gemafl Gewéasser-
kennzeichnung).

3.3.1 Gestaltung und Anordnung der dargestellten Ziele der Sonderregelungen

Fur die Zielwegweisung in Gewasserabschnitten mit kleinen Gewasserquerschnitten wird der Einsatz von
Fahnenwegweisern empfohlen. Die Einheitsgroke bemisst sich mit einer Lange von 600 mm. Die Zielweg-
weisung erfolgt doppelseitig. Es werden maximal vier Zeilen pro Schild verwendet. Dabei kénnen sowohl
Fern- und Nahziel, ggf. eine zweisprachige Ubersetzung und ggf. Piktogramme unter dem Nahziel vermerkt
werden. Ohne zweisprachige Angabe von Nah- und Fernziel reduziert sich die Zeilenanzahl auf maximal
3 Zeilen (Fern- und Nahzielangabe sowie Piktogramme). Die Kilometerangabe ist ohne das km-Krzel und
in 0,1 km-Schritten anzugeben.
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Die BemaBung der Zielwegweisung kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Inhalt MaBangaben in mm

A | Schildbreite 600

B | Schildhéhe 100 - 300
Schrifthohe

C | Hohe der Zielangabe 37 (*24)

D | Hohe der km-Angabe vor dem Komma 37

E | Hohe der km-Angabe nach dem Komma 26

F Vgrtikaler Abstgnd zwischen Zielangabe bzw. 14-28
Piktogrammzeile und vollfarbigem Rand
Zeilenabstand

G | Mindestabstand zwischen den Zielangaben 26

H I_\_/Iindestabstand zwischen Zielangabe und 18
Ubersetzung bzw. Piktogrammzeile

| | Bereich mit Pfeil 64

J | Seitlicher Abstand zwischen I1SO-Pfeil 15
bzw. Zielangabe und vollfarbigem Rand

K | Hohe und Breite des ISO-Pfeils 37x37

L | Seitlicher Abstand zwischen ISO-Pfeil 12
und Zielangabe bzw. Kilometerangabe

M | Bereich mit Zielangabe 431

N | Zielangabe 416

0 | Seitlicher Abstand zwischen Zielangabe und
Bereich Kilometerangabe 15

P | Bereich mit Kilometerangabe 75
Piktogramme

Q | Ziel-Piktogramm 37 x 37

R | Seitlicher Abstand zwischen den Piktogrammen 7

S | Breite des Kontraststreifens (weiB) 7,5

T | Hohe Schildunterkante Pfahl 1500

* Die Angabe ,(*)* bezieht sich auf die Schrifthohe in Millimeter der ibersetzt angegebenen Zielangabe

Tabelle 2: Bemafiung von Schildern der Sonderregelung — Schildtyp 3 Fahnenwegweiser

3.3.2 Technische Anforderungen

Es wird empfohlen, die Fahnenwegweiser aus rechteckigen Aluminium-Hohlraumprofilen zu erstellen, die
analog zur Wegweisung im Radverkehr durch ein Einschubprofil an der Schildunterkante eine Routenweg-
weisung ermdglichen. Mit einer zuséatzlichen Routenwegweisung lassen sich die wassertouristischen Aktivi-
taten noch besser lenken und sensible Naturraume schitzen.
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Fur die Installation von Fahnenwegweisern wird die Verwendung von Rohr-Klemmschellen, bestehend aus
zwei Schellenhélften empfohlen. Sie werden mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus verzinktem
Stahl bzw. aus Edelstahl montiert. Fur die Montage der Fahnenwegweiser sind Pfostendurchmesser von
60 mm (Wandungsdicke 2 mm) sinnvoll. Grundsétzlich sind nur verzinkte Pfosten mit Verankerung zu emp-
fehlen. Die unterirdische Querverankerung bewirkt, dass sich der Pfosten nicht drehen kann (hohere Van-
dalismussicherheit). In Kombination mit einer Gewasserkennzeichnung ist die Zielwegweisung grundsatz-
lich unter dem Schild der Gewasserkennzeichnung (mittige Anbringung am Pfosten wie ein Tabellenweg-
weiser) zu installieren.

3.4 Landseitige Informationstafeln

Zur Orientierung an Land kann an ausgewiesenen Standorten eine landseitige Informationstafel errichtet
werden. Diese sollte Auskunft Gber die Angebote der Region, des Gebietes oder der Ortschaft geben und
moglichst vom Anlegeplatz leicht auffindbar sein. Neben den Wasserwanderern sollen alle touristischen
Zielgruppen angesprochen werden. So sollten alle Freizeitwegearten kartografisch mit der zugehdrigen
Infrastruktur abgebildet sein (entsprechend den ,Handlungsempfehlungen fiir ein landesweit einheitliches
Leitsystem im Land Brandenburg“ MW 2000).

Die Anzahl der Informationstafeln héangt von den Gegebenheiten vor Ort ab und muss so gewahlt werden,
dass Ortsunkundige ausreichende Informationen vorfinden.

Aus Nutzersicht ist es hilfreich, wenn innerhalb eines Reviers ein einheitliches Gestaltungskonzept der
Tafeln verfolgt wird. Eine strikte Standardisierung der Gestaltung der Informationstafeln wird jedoch nicht
vorgegeben. Die Informationstafeln sollten folgende Mindestangaben beinhalten:
= Uberschrift: ,herzlich willkommen®, Standortbezeichnung, Bezeichnung des Gewéassers
= Ubersichtskarte mit Darstellung der Gesamtregion (Darstellung eines Reisegebietes oder Wasser-
sportreviers mit Darstellung der GroRschutzgebiete, Verkehrsanbindungen, touristischen Wegen
und Zielen)
= Ubersichtskarte mit Darstellung des Reviers (Darstellung einer Seengebiets oder einer Land-
schaft/Stadt mit StraRenverzeichnis)
= Detailkarte mit Hinweisen zum umgebenen Bereich (Darstellung eines Gewasserabschnitts oder
des Naherholungsbereichs), dazu kurze Texte, evtl. Fotos, Zeichnungen etc.
= Aligemeine touristische und Service-Informationen (Standort Tourist Info, Sehenswiirdigkeiten,
Versorgungsmaglichkeiten, etc.) durch Angabe von PIANC-& BVKanu-Piktogrammen
= Kontaktdaten des touristischen Ansprechpartners
= QR-Code (kodierte Abbildung einer Webadresse) mit Weiterleitung auf die Internetseite
www.reiseland-brandenburg.de
= Zweisprachige Ubersetzung
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Fur die Darstellung kann sowohl die Vorseite, als auch die Rickseite genutzt werden. ZweckmaRig er-
scheint eine GroRe des Schildrahmens von 1500 mm Hohe x 1000 mm Breite. Die Stutzen und Schildrah-
men sollten aus einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion beschaffen sein, die im Boden mit zwei Punktfun-
damenten verankert sind. Der gepflegte Zustand der Informationstafeln ist grundséatzlich zu gewahrleisten.
Die Umsetzung der landseitigen Informationstafeln sollte nur in Abstimmung mit den GroRschutzgebiets-
verwaltungen erfolgen.

4 Ausblick

Das vorliegende Informations- und Leitkonzept ermoglicht die Umsetzung einer einheitlichen Ausschilde-
rung der befahrbaren Gewasser und der Reviere fir muskelbetriebenes Wasserwandern im gesamten
Land Brandenburg. Gleichzeitig ist das vorliegende Leitkonzept Richtschnur fiir die vernetzte und damit
landerUbergreifende Gewasserlandschaft in Deutschland und fur angrenzende internationale Reviere.

Auf Grundlage des Informations- und Leitsystems ist in der WISO-Region und angrenzender Gewasser
das Beschilderungssystem erfolgreich umgesetzt worden.
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5 Anhang

5.1 Auflistung der PIANC-Piktogramme
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Abfallbehalter

Akkuladestelle

Altélentsorgung

Anfang Wanderweg

Angelmdéglichkeit

Aufblasbare Boote

7N

=

ot

Aufblasbare Fl6Be Aussichtspunkt Bankautomat, Bootslager an Land Briefkasten, Cafeteria/Imbiss
Wechselstube Postamt
A . //
.\1 [ foa
.1 = N
Camping- und Campingplatz Chemikalienabfille Damentoilette Denkmal Dusche

Wohnwagenplatz

Entsorgungsstation

&

Aa

1

Einrichtung fur Erholungsgebiet Erlaubnis zum Erlaubnis zum Fahrgastschifffahrt Fahrradverleih
Korperbehinderte Ankern Festmachen
P~~~ E
Fakalientank Fékalientank Festmachboje Feuerldscher Gasflaschen Gaststatte
Entsorgungsstation Absaugstation
[ ]
Golfplatz Hafenmeister Handwerksbetrieb Herrentoilette Historische Hochspannungs-
Gebaude leitung
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Hotel

Industriedenkmal

Information

Kiosk

Kran

Kihlschrank
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Lebensmittel- Mehrrumpfboote Museum Naturschutzgebiet Offentliche Offentliches Telefon
geschaft Gartenanlage
] [ ]
7o e
Park Picknickplatz Restaurant Rettungsmittel Ruderboote und Sauna

Kanus

IS

2

e
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Schiffshebewerk

Schiffsvermietung
mit Schiffsfihrer

Schiffsvermietung

Schiffswerft

Schleuse

Schloss, Ruine

X
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Schnellboote

Schwimmbad

Segelfahrzeuge

Segelmacher

Slipanlage,
Bootsrampe

Spielplatz
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Stapellager
fur Boote

Strandbad

Stromanschluss

Tankstelle

Tiergarten, Zoo

Toilette
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Travel-Lift

Trinkwasserzapfstelle

Uberdachtes

Bootslager an Land

Unfallstation

Vogelschutzgebiet

Waschmaschine

W

T

Wassermotorrader Wassersport- WasserstraBen- Wehr Wehr alternativ Werkstatt
geschaft denkmal
—
3 Ji =\
Q > W4/
bl -
Wildpark Windsurfen Wohnwagenplatz Yachtclub Yachthafen Zoll
lél — I 11
Kanaltunnel Hubbricke Kabelfahre Erlaubnis Nautischer Fahrzeug mit
zum stilliegen Informationsdienst ~ Maschinenantrieb
&
? 9 555 ‘ <( m))
L w A
Wasserski Wendestelle Grillplatz Freizeitpark Weinanbau W-LAN
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(erstellt vom Bundesverband Kanu e.V.)

=

&

J

aus anzufahren)

Offentliche Ein- und Ausstiegstelle
(von Land und vom Wasser

Vermietung

—
= "=

Umtragestelle

XL

Bootsgasse

5.2 Auflistung der BVKanu-Piktogramme

o

- J

Offentlicher Rastplatz
(nur vom Wasser aus
anzufahren)

R

- J
Busanbindung

]

. J
Bootsslipanlage

4 N\
Stréomung

- J
Strémung

A

- J

Jugendzeltplatz/Biwakplatz
(nur eine Nacht, mit einge-
schrankten Sanitareinrichtungen)

4 N\
- J
Bahnanbindung
e N
. J
Schleuse
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5.3 Mustervertrag zur offiziellen Verwendung der BVKanu-Piktogramme

Nutzungsvertrag

der Bundesverband Kanu a. V.,
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Lathar Krabs
Bovemannstr. 1, 48268 Greven,

im folgenden , Lizenzgeber™ genannt
und

vertreten durch

Adresse,

im folgenden , Lizenznehmer” genannt,

schiiefen folgenden Vertrag Ober die Nulzung der vom Lizenzgeber s
Informationsmaterialien (Tafeln, Broschiren wund Gewisserkarten) fir Bootswanderer zur

Verfogung gesteliten Piktogramme:
§1
Vertragsgegenstand

Die beigefigten Piktogramme Ober die allgemeinen Zeichen fir das Kanuwandern sind
Bestandieil dieser Vereinbarung,

§2
Leistungen des Lizenzgebers
(1) Der Lizenzgeber stellt dem Lizenznehmer die flr die Informationsmatenalien ersiellten
Piktogramme zur Verfigung.
(2) Der Lizanznahmer erhalt die Piktogramme zur Versendung fir (Vemnwendungszweck);

(3) Der Lizenznehmer erhalt nicht dis Urhebarrechte.
(4) Eine Weitergabe der Piktogramme isi nicht Bestandteil des Verirages.

(4) Der Lizenzgeber stelf dem Lizenznehmer die Piktogramme auf einer CO-ROM oder
ebektronischem Weg zur Verflgung



§3
Kosten

(1) Offentlichen Institutionen stellt der Lizenzgeber die Nutzungsrechte fir die Piktogramme
kostenlas zur Verflgung.

(2} Fir gewerbliche Zwecke siell der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine einmalige
Nutzungsgeblhr von 150 - Eure z=gl. der gesatzlichan MwStvon 19% in Rechnung.

§4

Leistungen des Lizenznehmers

(1) Der Lizenznehmer erhalt die Piktogramme zur ausschiellichen Verwendunmg der
Herstellung von Informationsmaterialien fir das Wasserwandem. Hierzu gehdren Tafeln,
Broschiren und Gewasserkarien.

(2) Dar Lizenznehmer verpflichist sich, dee Piktogramme nur im o infleresse  des
naturveririglichen Kanu- und Wassertourismus einzusetzen, um die Umsetzung eines
bundesweit einheitichen Informationssystams an den Gewassem zu unterstitzen,

{3) Dem Lizenzgeber ist kostenlos ein Belegexemplar des entsprechenden Produkts (Flyer,
Karte. ) zu Obarmitteln bow. ist der Lizenzgeber aul fasten Installationan (wie Hinweaistafeln)
mit zu benennen.

§5
Kindigung

Der Vertrag kann von Lizenzgeber und Lizenznehmer mit @mer Frist von vier Wochan
gekindigt werden, wenn

1. sich eine der Vertragsparieien auflost
£. eine der Veriragsparteien eing geanderie Rechisform erhalt
3. eing der beiden Yertragspartelen gravierend gegen der Vertrag verstoil

§6
Zusatzliche Vereinbarungen
Ort, Datum Ort, Datum
Lizenzgeber Lizenznehmer
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5.4 Datenblatt Schildstandort (Beispiel)

1 — Allgemeine Angaben und Schildbeschriftung

Schildstandort — Zossen, Am Nottehafen

Landkreis: Teltow-Flaming
Amt/Stadt/Gemeinde: Stadt Zossen
Wasserstralle: Nottekanal
Flusskilometer: 17,60

Standort: landseitig, Uferseite Sud
Schildausrichtung: parallel zum Ufer

Schildbeschriftung:

Lossen
AOESEE
€ Konigs Wusterhausen 14,5
€ Mittenwalde
Mellensee
>Imfelx] s
Schildgrofde : ca. 800 mm x 516 mm (hier mafstablich)
Schildhohe: 1,50 m (Fundament — Schildunterkante)
Schildpfahl: 1 Rohrpfosten verzinkt
(Rohrdurchmesser 60 mm, Wandungsdicke 2 mm)
Schildbefestigung: 2 Befestigungsschellen verzinkt (Innendurchmesser 60 mm)
Flurstlcks-ldent-Nr.: 12487....
Gemarkung: Zossen
Eigentimer: Stadt Zossen
Verwaltung: Stadt Zossen
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3 - Ubersichtskarte

4 - Fotodokumentation
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5.5 Landesamt fiir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. (LUGV), Regionalabteilungen
West, Ost und Siid
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Landesamt fiir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV), Adressen

Regionalabteilung West (RW)

Abteilungsleiter Bodo Schwiegk

Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT GroR Glienicke
Tel.: +49 33201/ 442 -410, Fax: +49 33201/ 442 -495

Abt RW@LUGV Brandenburg.de
www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.226816.de

RW 1 - Genehmigungsverfahrensstelle West
Referatsleiter Sebastian Dom

Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT GroR Glienicke

Tel.: +49 33201/ 442 -575, Fax: +49 33201/ 442 -495
Sebastian.Dorn@LUGV .Brandenburg.de

Regionalabteilung Siid (RS)

Abteilungsleiter Wolfgang Genehr

Von-Schon-Str. 7, 03050 Cottbus

Tel.: +49 355/ 49 91 -1301, Fax: +49 355/ 49 91 -1074

E-Mail: Abt. RS@LUGV .Brandenburg.de

Internet: www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.545270.de

RS 1 - Genehmigungsverfahrensstelle Siid
Referatsleiterin Sabine Trommeschlager
Von-Schén-Str. 7, 03050 Cottbus

Tel.: +49 355/ 4991 -1411, Fax: +49 355/ 4991 -1074
Sabine.Trommeschlaeger@LUGV.Brandenburg.de

Regionalabteilung Ost (RO)

Abteilungsleiter Jorg Lieske (m.d.W.d.G.b.)

Miillroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder)

Tel.: +49 335/ 560 -3232, Fax: +49 335/ 560 -3146
Abt.RO@LUGV.Brandenburg.de
www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.226817.de

RO 1 - Genehmigungsverfahrensstelle Ost
Referatsleiterin Kerstin Tschiedel

Miillroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder)
Tel.: +49 335/ 560 -3205, Fax: +49 335/ 560 -3146
Kerstin.Tschiedel@LUGV.Brandenburg.de
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5.6 Zustandigkeitsbereiche der Wasser- und Schifffahrtsamter in Brandenburg (Generaldirektion

WasserstraBen und Schifffahrt -AuBenstelle Ost)

WSA Berlin

Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (BSK)
km 0,42 (Abzweigung aus der HOW, Spandauer Havel, bei km 3,37) bis 12,20 (Einmiindung in die SOW, Humboldthafen, bei km 14,52)

Westhafen-Verbindungskanal (WVK)

km 0,02 (Abzweigung aus dem BSK bei km 7,91) bis 0,26 (Einmiindung in den WHK bei km 2,73)
Westhafenkanal (WHK)

km 0,14 (Abzweigung aus der SOW bei km 6,61) bis 3,07 (Einmiindung in den BSK bei km 8,34)
Charlottenburger Verbindungskanal (zur Spree)(CVK)

km 0,07 (Abzweigung aus der SOW bei km 9,12) bis 1,65 (Einmiindung in den WHK bei km 1,41)

Dahme-WasserstraRe (DaW)
km 26,04 (oberhalb der Einmiindung der Teupitzer Gewasser) bis 0,06 (Einmiindung in die SOW bei Schmdckwitz bei km 43,99)

Teupitzer Gewdsser (TpG)

km 18,31 (Slidwestende Teupitzer See bei Egsdorf) bis 0,02 (Einmiindung in die DaW bei km 26,03)
Storkower Gewdsser (SkG)

km 33,43 (Nordende Scharmiitzelsee bei Bad Saarow-Pieskow) bis 15,99 (Anfang SkK)

km 15,99 bis 7,00 (Nordostende Wolziger See, Ende SkK) [Storkower Kanal]

km 7,00 bis 0,00 (Einmindung in die DaW bei km 24,91)

Zernsdorfer Lanke (ZdL)

km 3,07 (Kablower Ziegelei) bis 0,00 (Einmiindung in die DaW, Kriipelsee, bei km 13,62)

Notte (Nt)

km 0,99 (Hafen Konigs Wusterhausen) bis 0,00 (Miindung in die DaW bei Niederlehme bei km 8,24)
Méllenzugsee (MzS)

km 0,00 (Abzweigung aus der DaW bei km 6,72) bis 0,83 (Nordende)

Wernsdorfer Seenkette (WdS)

km 8,20 bis 6,32 (Nordufer OSK bei km 47,13)

km 6,27 (Stidufer OSK bei km 47,13) bis 0,00 (Einmindung in die DaW, Zeuthener See, bei km 4,58)

Havelkanal (HvK) km 0,41 bis 0,74

km 0,41 (Abzweigung aus der HOW bei Nieder Neuendorf bei km 10,30) bis 34,59 (Einmiindung in die UHW, Sacrow-Paretzer Kanal, bei Paretz bei km 32,27)

Havel-Oder-WasserstraBe (HOW) km 0,00 bis 10,58 mit TgS
km 0,00 (Spreemiindung, Spandau) bis 10,58 (Einmiindung der Alten Oranienburger Havel bei Hohen Neuendorf)
Tegeler See (TgS)
km 5,10 (Nordende am Hafen Tegel) bis 0,18 (Einmlindung in die HOW bei km 3,45)

Riidersdorfer Gewésser (RiiG)
km 10,48 (Tasdorf) bis 7,63 (Ostende Hohler See) [Strausberger Miihlenflie]
km 7,63 bis -0,50 (Stidende Dameritzsee, Einmiindung Gosener Kanal = WSG-km 5,73)

Stichkanal Langerhanskanal (LhK)

km 0,00 (Abzweigung aus den RiiG, Strausberger MiihlenflieB, bei km 9,76) bis 1,30 (Siidostende Kriensee)
Lécknitz (L6)

km 10,64 (Ostende Méllensee) bis 0,03 (Mindung in die RUG, Flakensee, bei km 2,62)
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Spree-Oder-Wasserstrae (SOW)

km 0,15 (Abzweigung aus der HOW bei km 0,13 = Spreemiindung, Spandau) bis 45,11 (Anfang OSK) [Untere Spree, Berliner Spree, Treptower Spree, Dahme]
km 45,11 bis 69,00 (Gr. Tranke, Ende OSK, Anfang Fiirstenwalder Spree) [Oder-Spree-Kanal]

km 69,00 bis 88,77 (Fluthkrug, Anfang OSK) [Fiirstenwalder Spree]

km 88,77 bis 130,16 (Einmiindung in Eisenhiittenstadt in die Oder bei km 553,40) [Oder-Spree-Kanal]

Ruhlebener Altarm (RIA)

km 0,22 (Einmiindung in die SOW, Untere Spree, bei km 0,38) bis 1,38 (Ostende)

Landwehrkanal (LWK)

km 0,00 (Abzweigung aus der SOW, Berliner Spree, bei km 9,08) bis 10,73 (Einmiindung in die SOW, Berliner Spree, bei km 21,14)
Spreekanal (SpK)

km 0,00 (Abzweigung aus der SOW, Berliner Spree, bei km 16,31) bis 0,40 (Eiserne Briicke) [Kupfergraben]

km 0,40 bis 2,00 (Einmlindung in die SOW, Wehrstrecke Miihlendamm, bei km 0,42)

Rummelsburger See (RmS)

km 1,57 (Nordwestende) bis -0,03 (Einmiindung in die SOW, Treptower Spree, bei km 23,97)

Miiggelspree (MgS)

km 0,00 (Einmiindung in die SOW bei Kdpenick bei km 32,84) bis 11,85 (Einmiindung in den Démeritzsee)

km 44,85 (UW Wehr Gr. Tréanke) bis 45,10 (Abzweigung aus der SOW, Fiirstenwalder Spree, bei km 69,05)

GrofBe Krampe (GKr)

km 3,26 (Nordende bei Miiggelheim) bis 0,00 (Einmiindung in die SOW, Dahme, bei km 43,24)

Wasserstrale Seddinsee und Gosener Kanal (WSG)

km 0,00 (Abzweigung aus der SOW bei km 44,87) bis 2,90 (Anfang GoK) [Seddinsee]

km 2,90 bis 5,73 (Einmindung in die RUG, Dameritzsee, = RiG-km -0,50) [Gosener Kanal]

Gosener Graben (GoG)

km 0,00 (Abzweigung aus dem Seddinsee bei WSG-km 2,88) bis 3,32 (Einmiindung in den Gosener Kanal bei WSG-km 5,71)
Drahendorfer Spree (DrS)

km 0,38 (Anfang als BWaStr) bis 0,00 (Einmindung in die SOW, Fiirstenwalder Spree, bei km 88,75)

Neuhauser Speisekanal (NSK)

km 0,00 (Abzweigung aus der SOW, OSK, bei km 96,21) bis 2,81 (Ende des unteren Schleusenvorhafens Neuhaus, Einmiindung i.d. Wergensee)
Kleiner Miillroser See (KMS)

km 0,40 (Mindung der Schlaube) bis 0,01 (Einmiindung in die SOW, OSK, bei km 103,36)

Brieskower Kanal (BkK)

km 0,06 (Abzweigung aus der Altstrecke Schlaubehammer Ost der SOW, OSK, bei km 107,57) bis 0,55 (Abddmmung westlich der ehemaligen

Schleuse Schlaubehammer)

Teltowkanal (TeK)
km -0,55 (Abzweigung aus der PHv bei km 28,37) bis 0,00 [Glienicker Lake]
km 0,00 bis 37,84 (Einmiindung in die SOW, Dahme, bei km 35,12)

Griebnitzkanal (GrK)

km 0,29 (Abzweigung aus dem TeK, Griebnitzsee, bei km 3,27) bis 3,90 (Einmindung in den Gr. Wannsee, = GWS-km 3,50)
Zehlendorfer Stichkanal (ZSK)

km 0,00 (Abzweigung aus dem TeK bei km 13,49) bis 1,00 (Nordostende)

Britzer Verbindungskanal (zur Spree) (BVK)

km 28,32 a (Abzweigung aus dem TeK bei km 28,28) bis 31,71 a (Einmiindung in die SOW, Treptower Spree, bei km 26,43)

Untere Havel-WasserstraBe [Spandau - Plaue] (UHW) km 0,00 bis 16,40 mit GWS

km 0,00 (Spreemiindung, Spandau) bis 20,11 (Anfang SPK) [Pichelsdorfer Havel, Kladower Seestrecke, Jungfernsee]
km 20,11 bis 32,59 (Ende SPK bei Paretz) [Sacrow-Paretzer Kanal]

km 32,59 bis 56,23 (Anfang SiK) [Brandenburger Oberhavel]

km 56,23 bis 61,48 (Ende SiK, Anfang Quenzsee) [Silokanal]

km 61,48 bis 68,02 (Havelbriicke in Plaue)
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GrofBer Wannsee (GWS)

km 0,97 (Abzweigung aus der UHW, Kladower Seestrecke, bei km 11,40) bis 3,50 (Einmiindung GrK, KI. Wannsee, = GrK-km 3,90)

Potsdamer Havel (PHv)

km 28,61 (Glienicker Briicke) (Abzweigung aus der UHW, Jungfernsee, bei km 17,11) bis km -0,18 (Einmindung i.d. UHW bei Paretz bei km 32,59)
Petziense (PzS)

km 0,00 (Abzweigung aus der PHv, Templiner See, bei km 18,66) bis 1,05 (Anfang Wentorfgraben)

Schwielowsee (SIS)

km 5,30 (Siidwestende bei Ferch) bis 0, 82 (Einmiindung in die PHv bei km 15,51)

Glindowsee (GdS)

km 4,57 (Nordwestende bei Glindow) bis 0,53 (Einmiindung in die PHv bei km 13,60)

Wublitz (W)

km 8,65 (160 m stid6stlich der Achse des Autobahndammes bei Uetz) bis 6,39 (Verbindungslinie im Schinitzsee zwischen den Kdpfen der nérdli-
chen Seitenddmme des SPK bei km 27,49)

km 6,22 (Verbindungslinie im Schlénitzsee zwischen den Képfen der stidlichen Seitenddmme des SPK bei km 27,60) bis 0,86 (Miindung in die PHyv,
Gr. Zernsee, bei km 8,68)

WSA Brandenburg

Elbe-Havel-Kanal (EHK) km 326,67 bis 380,90
km 325,70 (Ende unterer Schleusenvorhafen Hohenwarthe, MLK) bis 378,97 (Ubergang in den Gr. Wendsee)
km 378,97 bis 380,90 (Einmlindung in die UHW, Plauer See, bei km 67,33) [Gr. Wendsee]

Bergzower Altkanal (BAK)

km 28,62 (Unterhaupt ehemalige Schleuse) bis 30,04 (Einmiindung in den EHK bei km 355,16)

Altenplathower Altkanal (AAK)

km 0,16 (Abzweigung aus dem EHK bei km 359,92) bis 2,10 (Einmindung in den EHK bei km 361,42)

RoBdorfer Altkanal (RAK)

km 0,12 (Abzweigung aus dem EHK bei km 363,71) bis 6,75 (Einmindung in den EHK bei km 368,44)
Woltersdorfer Altkanal (WAK)

km 0,07 (Abzweigung aus dem EHK bei km 376,42) bis 3,47 (Einmiindung in den EHK, Gr. Wendsee, bei km 380,05)
Wasserstrale Kleiner Wendsee-Wusterwitzer See (WWW)

km 3,93 (Wusterwitz) bis 0,50 (Einmiindung in den EHK, Gr. Wendsee, bei km 378,99)

Havelkanal (HvK) km 0,74 bis 34,59
km 0,41 (Abzweigung aus der HOW bei Nieder Neuendorf bei km 10,30) bis 34,59 (Einmiindung in die UHW, Sacrow-Paretzer Kanal, bei Paretz bei km 32,27)

Untere Havel-Wasserstrafie [Spandau - Plaue] (UHW) km 16,40 bis 68,02

km 0,00 (Spreemiindung, Spandau) bis 20,11 (Anfang SPK) [Pichelsdorfer Havel, Kladower Seestrecke, Jungfernsee]
km 20,11 bis 32,59 (Ende SPK bei Paretz) [Sacrow-Paretzer Kanal]

km 32,59 bis 56,23 (Anfang SiK) [Brandenburger Oberhavel]

km 56,23 bis 61,48 (Ende SiK, Anfang Quenzsee) [Silokanal]

km 61,48 bis 68,02 (Havelbriicke in Plaue)

Nedlitzer Alte Fahrt (NAF)

km 20,18 (Abzweigung aus der UHW, Jungfernsee, bei km 20,10) bis 21,23 (Einmiindung in die UHW, WeiRer See, bei km 20,99)

Lehnitzsee und Krampnitzsee (LKS)

km 2,51 (Nordende bei Krampnitz) bis 0,06 (Einmindung in die UHW, Nedlitzer Alte Fahrt, bei km 20,50)

Ketziner Havel (KHv)

km 0,05 (Abzweigung aus der UHW, Anfang Dammgraben, bei km 35,86) bis 3,21 (Einmiindung in die UHW, Ende Dammgraben, bei km 36,67)
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Brandenburger Stadtkanal (BrK)

km 54,38 (Abzweigung aus der UHW bei km 54,33) bis 58,48 (Einmiindung in die BHv bei km 58,33)
Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraie (BRW)

km 21,80 (Ostende Riewendsee, Klinkgraben) bis 0,26 (Einmiindung in die UHW bei km 56,17)

Brandenburger Niederhavel (BHv)

km 56,24 (Abzweigung aus der UHW bei km 56,17) bis 64,83 (Einmindung in die UHW, Plauer See, bei km 63,17)
Breitlingsee und Méserscher See (BMS)

km 0,15 (Abzweigung aus der BHv bei km 63,94) bis 9,12 (Einmiindung in die UHW, Plauer See bei km 64,22)

Untere Havel-WasserstraRe [Plaue - Elbe] (UHW)
km 68,02 (Havelbriicke in Plaue) bis 148,43 (Einmiindung des Havelberger Schleusenkanals in die Elbe bei km 422,79)

Rathenower Havel (RHv)

km 102,64 (Abzweigung aus der UHW bei km 102,65) bis 106,39 (Einmiindung in die UHW bei km 104,15)
Hohennauener Wasserstrafie (HnW)

km 10,40 (Nordostende Ferchesarer See bei Ferchesar) bis 1,57 (Anfang HnK)

km 1,57 bis 0,00 (Einmiindung in die UHW bei km 111,84) [Hohennauener Kanal]

Wehrarm Garz (klassifiziert)

km 128,56 bis 131,35

Miindungsstrecke Untere Havel (MUH)

km 146,03 (Abzweigung aus der UHW bei km 146,02) bis 156,75 (Ende als BWaStr, Anfang Gnevsdorfer Vorfluter)

WSA Eberswalde

Havel-Oder-Wasserstrae (HOW) km 10,58 bis WOd-km 17,10

Km 10,58 bis 18,72 [Spandauer Havel]

km 18,72 bis 25,05 (Miindung der Oranienburger Havel in die HOW) [Oranienburger Havel]

km 25,05 bis 78,59 (Ende unterer Vorhafen Schiffshebewerk Niederfinow) [Oder-Havel-Kanal]

km 78,59 bis 92,47 (Trenndammspitze oberer Schleusenvorhafen Hohensaaten) [Oderberger Gewasser]

km 92,47 bis 134,96 (Einmiindung der HFW in die bei km 2,75) [Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstrafie]

WOd-km 2,70 linkes Ufer (Einmiindung der HFW) bis 17,10 linkes Ufer (deutsch-polnische Grenze bei Mescherin) [Westoder]

Veltener Stichkanal (VSK)

km 0,06 (Abzweigung aus der HOW bei km 15,29) bis 3,29 (Velten)

Oranienburger Kanal (OrK)

km 21,01 (Abzweigung aus der HOW bei Pinnow bei km 20,86) bis 29,99 (Abzweigung Gr. Wehrarm Sachsenhausen)
Friedrichsthaler Havel (FHv)

km 29,99 (Abzweigung Gr. Wehrarm Sachsenhausen) bis 33,42 (Mindung Schnelle Havel)

Malzer Kanal (bei Malz) (MzK)

km 33,42 (Miindung Schnelle Havel) bis 35,54 (Einmiindung in die HOW bei Malz bei km 32,37)

Oranienburger Havel (OHv)

km 3,91 (Kanalkreuz bei OrK-km 28,76) bis 0,13 (Einmiindung in die HOW bei Lehnitz bei km 25,01)

GroBer Wehrarm Sachsenhausen

km 1,28 (Abzweigung aus der Friedrichsthaler Havel bei km 30,01) bis 0,00 (Einmlindung in die Oranienburger Havel bei km 3,68)

Finowkanal (FiK)

km 57,37 (Abzweigung aus der HOW bei Zerpenschleuse bei km 50,33) bis 89,30 (Einmiindung in die HOW bei Liepe bei km 78,94)
Méckerseekanal (MsK)

km 0,00 (Abzweigung aus dem FiK bei km 69,73) bis 1,58 (Nordende Méackersee)
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Werbelliner Gewésser (WbG)

km 20,00 (Nordostende Werbellinsee bei Joachimsthal) bis 10,48 (Anfang WbK)

km 10,48 bis 3,38 (Nordufer OHK bei km 54,78) [Werbellinkanal]

km 3,15 (Stidufer OHK bei km 54,57) bis 2,73 [Werbellinkanal]

Wriezener Alte Oder (WAQ)

km 2,53 (Bralitz) bis 0,00 (Miindung in die HOW bei Oderberg bei km 84,69)

Verbindungskanal Hohensaaten Ost (zur Oder) (VKH)

km 92,48 (Abzweigung aus der HOW, Trenndammspitze oberer Schleusenvorhafen Hohensaaten bei km 92,46) bis 93,61 Ost (Einmiindung in die
Oder bei km 667,11)

Verbindungskanal Schwedter Querfahrt (zur Oder) (SQF)

km 0,28 (Abzweigung aus der HOW, HFW, bei Schwedt bei km 123,50 bis 3,43 (Einmiindung in die Oder bei km 696,94)
Westoder (WOd)

km -0,12 (Abzweigung aus der Oder bei km 704,16) bis 2,70 linkes Ufer (Einmiindung der HFW)

Miiritz-Havel-WasserstraRe (MHW)
km 32,02 (Abzweigung aus der MEW, Miiritz, bei km 171,68, Anfang MiK) bis km 22,55 (Mirow, Ende MiK) [Mirower Kanal]
km 22,55 bis 0,00 (Einmiindung in die OHW, Ellbogensee bei Priepert, bei km 72,45)

Bolter Kanal (BoK)

km 0,00 (Abzweigung aus der MEW, Mritz) bis 2,07 (OW ehem. Schleuse Bolt)

Mirower See (MiS)

km 3,53 (Siidwestende) bis 0,00 (Einmiindung in die MHW bei km 22,52)

Mirower Adlersee (MAS) und Vilzsee (ViS) Westteil

km 3,06 (Holmer Kamp) bis 0,00 (Einmiindung in die MHW bei km 15,20)

GroBer Peetschsee (PeS)

km 0,49 (Sudende) bis 0,00 (Einmiindung in die MHW bei km 14,05)

Rheinsberger Gewésser (RbG)

km 0,00 (Abzweigung aus der MHW, KI. Pélitzsee, bei km 7,77) bis 1,20 (Anfang WiK) [KI. Palitzsee Stidteil]
km 1,20 bis 3,98 (Ende WfK) [Wolfsbrucher Kanal]

km 3,98 bis 13,25 (Stidende Grienericksee bei Rheinsberg)

GroBer Prebelowsee (PbS)

km0,72 (Nordende) bis 0,00 (Einmiindung in die RbG bei km 4,06)

Zechliner Gewésser (ZeG)

km 8,49 (Siidwestende Schwarzer See bei Flecken Zechlin) bis km 5,11 (Anfang RpK)

km 5,11 bis 3,31 (Ende RpK) [Repenter Kanal]

km 3,31 bis 0, 00 (Einmiindung des Zootzenkanals in die RbG, Tietzowsee, bei km 5,36)
Dollgowsee (DgS)

km 2,98 (Siidende) bis 0,00 (Einmiindung des Dollgowkanals in die RbG, Schlabornsee, bei km 6,63)
GroBer Pilitzsee (GPS) Siidwestteil

km 4,49 (Adamswalde) bis 0,00 (Einmiindung in die MHW, Gr. Pélitzsee Nordteil, bei km 4,27)

Obere Havel-Wasserstrae (OHW)

km 94,41 (Nordostende Zierker See, Hafen Neustrelitz) bis 92,04 (Anfang KaK)

km 92,04 bis 86,79 (Ende KaK, Woblitzsee) [Kammerkanal]

km 86,79 bis 14,90 (Anfang VoK) [Obere Havel]

km 14,90 bis 0,00 (Ende VoK, Anfang MzK) [VoRkanal]

MzK-km 46,90 (= OHW-km 0,00) bis 43,95 (Einmiindung in die HOW bei km 40,51) [Malzer Kanal]
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Quassower Havel (QHv)

km 92,09 (Nordostende Gr. Labussee, UW Schleuse Zwenzow) bis 90,75 (Abzweigung QHv) [Gr. Labussee]
km 90,75 bis 87,23 (Einmiindung in die OHW, Woblitzsee, bei km 85,83)

Wangnitzsee (WgS) Westteil



km 0,40 (Wangnitzsee Ostteil) bis 0,00 (Einmiindung in die OHW bei km 75,39)
Menowsee (MwS)
km 0,82 (Sudende) bis 0,00 (Einmiindung in die OHW bei km 66,47)

Schwedtsee (SwS)

km 0,88 (Nordende) bis 0,00 (Einmiindung in die OHW bei Fiirstenberg bei km 59,88)
Lychener Gewésser (LyG)

km 8,17 (Westkante der FloRarchenbriicke in Lychen) bis 0,00 (Einmiindung in die OHW, Stolpsee, bei km 54,84)
Templiner Gewdésser (TIG)

km 22,00 (Stidende Zaarsee) bis 13,97 (Anfang TIK)

km 13,97 bis 9,99 (Ende TIK, Rdddelinsee) [Templiner Kanal]

km 9,99 bis 0,00 (Einmlndung in die OHW bei km 32,14)

Gleuensee (GIS)

km 2,23 (Nordende) bis 0,00 (Einmiindung des GleuenflieR in die TIG, Bruchsee, bei km 17,03)
GroBer Lankensee (GLS)

km 0,91 (Stidwestende bis 0,00 (Einmiindung. in die TIG bei km 4,45)

Wentow-Gewésser (WtG)

km 11,16 (PolzowflieR) bis 2,00 (Anfang WtK)

km 2,00 bis 0,00 (Einmindung in die OHW bei km 24,93) [Wentowkanal]

Oder (Od)
km 542,40 linkes Ufer (deutsch-polnische Grenze bei Ratzdorf) bis 704,10 linkes Ufer (deutsch-polnische Grenze an der Abzweigung der Westoder)

Lausitzer Neife (LsN)
km 0,45 (Katastergrenze WSV/Land) bis 0,04 linkes Ufer (Miindung in die Oder bei Ratzdorf bei km 542,40)

WSA Lauenburg

Miiritz-Elde-Wasserstrae (MEW)
km 180,00 (Buchholz) bis 19,87 (Anfang EdK)
km 19,87 bis 0,00 (Einmiindung in die Elbe bei km 504,08) [Elde-Seitenkanal]

Verbindungskanal Elde-Dreieck (VKE)

km 0,00 (Abzweigung aus der MEW bei km 56,27)

bis 0,27 (Einmiindung in die StW bei km 0,18)

Stor-Wasserstrafle (StW)

km 44,70 (bei Hohen Viecheln) bis 19,88 (Anfang der Stor) [Schweriner See]

km 19,88 bis 11,00 (Anfang oberer Schleusenvorhafen Banzkow) [Stér]

km 11,00 bis 0,00 (Einmtindung in die MEW bei km 55,99) [Stérkanal]

Ziegelsee (2gS)

km 30,34 (Abzweigung des Wickendorfer Kanals/Langen Grabens aus dem Schweriner See, AulRensee, bei km 30,34) bis 25,29 (Einmiindung des

Stangengrabens in den Schweriner See, Innensee, bei km 25,29)
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